Varipress 4

Dispositivo de comunicacién entre una central de riego automatico y el Speedmatic 101110. Permite regular
hasta 4 presiones de riego.

El dispositivo VARIPRESS 4 es un complemento opcional del controlador-inverter SPEEDMATIC 101110 para aplicaciones en
sistemas de riego para jardines en los que se precisen diferentes presiones en funcion de las zonas que se habiliten para regar.
Este dispositivo se conecta por un lado al puerto serial del SPEEDMATIC v por el otro lado a una central de riego automatico de
hasta 4 canales y 16 electrovalvulas. De este modo pueden programarse 4 presiones independientes de riego, una por canal,
que son comandadas por la central y reguladas por el SPEEDMATIC.

La utilizacion del VARIPRESS 4 junto al SPEEDMATIC nos permitira programar distintas presiones en diferentes zonas de riego
siendo su instalacion y configuracion sencilla y rapida.
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S101039
CARACTERISTICAS TECNICAS S101039
- NUmero de canales/presiones 4
- Numero de electrovélvulas 16 (4 entradas por canal)
- Méx. tension de alimentacion de las elec- .
trovélvulas 20 =B
- Grado de proteccién IP20
- Temperatura de funcionamiento 0-55°C
- Previsto para montaje sobre guia
DIN EN 500022
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Caja Minicom

Caja para el conexionado de los cables de comunicacion de dos dispositivos Speedmatic 101110 MASTER
0 1314 MASTER.

Caja con grado de proteccion IP55, con dos prensaes-

topas M16 para entrada de los cables de comunicacion ‘
4x0.256 mm 2 de 2 Speedmatic 101110 MASTER. En su

interior alberga una bornera de conexiones (4 bornes).

La caja MINICOM permite ejecutar la conexion de una

forma sencilla y adecuada.

RECHO001

DIMENSIONES 0

el

@ 11w
¥

N

Cables

Kits de cables para toda la gama de dispositivos.

MULTI-PUMP BOOSTER SPEEDMATIC

ARTICULO i CODIGO | DESCRIPCION

Speedmatic SET 2010 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 3010 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 2110 140506A HO7RN-F 3G4 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 3110 140506A HO7RN-F 3G4 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 2314 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 202110 ALT 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic SET 2314 ALT 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic 101110 MASTER 140608A HO7RN-F 3G1 1620 mm (plug + pin terminal)
Comunicacion 140617A HOBW-F 4G0.5 500mm (communication M/S)
Speedmatic 101110 MASTER WI 140608A HO7RN-F 3G1 1620 mm (plug + pin terminal)
Speedmatic 1314 MASTER 140502A HO7RN-F 6G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)
Speedmatic 1314 MASTER WI 140502A HO7RN-F 5G2,5 2200mm (free-end + pin terminal)

MULTI-PUMP BOOSTER MULTIMATIC

ARTICULO i CODIGO | DESCRIPCION

Multimatic 2110 140608A HO7RN-F 3G1 1620 mm (free-end + pin terminal)
Multimatic 3110 140506A Cable alimertacion mutt. 3112 HO7RNF 3x4 2,2 m.
Multimatic 2309 140507A Cable alimentacion muit. 3009 HO7RNF 4x2,5 2,2m
Multimatic 3309 140507A Cable alimentacion mutt. 3009 HO7RNF 4x2,5 2,2m

SINGLE PUMP DRIVER SPEEDMATIC

ARTICULO { CODIGO | DESCRIPCION

[ speedmatic 101110 " 140608A | HO7RN-F 3G 1620 mm (plug + pin terminal) |
| Speedmatic 101165 | 140608A | HO7RN-F3G1 1620 mm (plug + pin terminal) |
| Speedmatic 13714 MASTER | T40602A | HOVAN-F 5G2,5 2200mm (iree-end + pin temina) |

SINGLE PUMP DRIVER ONEMATIC
ARTICULO i CODIGO | DESCRIPCION
[ Onematic | 140608A | HO7RN-F 3G 1620 mm (free-end + pin terminal)






