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Type Hydraulic connection Max. power Inlet/Outlet Starting Pressure Optional integrated 
Schuko Socket

Controlpump G1” M > G1” F 2 HP / 1,5 kW 90º

1,2 bar
1,5 bar
2,2 bar

1,5-2,5 bar

NO

Controlmatic G1” M > G1” M 2 HP / 1,5 kW 90º

1,2 bar
1,5 bar
2,2 bar

1,5-2,5 bar

YES

Compact 1

G1” M > G1” M
NPT 1” > NPT 1” 

2 HP / 1,5 kW
~1x110-230 V (10 A) 180º 1,5 l/min NO

Compact 2 2 HP / 1,5 kW
~1x110-230 V (10 A) 180º

1,0 bar
1,5 bar
2,5 bar

1,5-3,5 bar

NO

Compact 22 3 HP / 2,2 kW
~1x110-230 V (16 A) 180º NO

Compact 3 2 HP / 1,5 kW
~1x110-230 V (10 A) 180º

1,5 bar
2,5 bar

NO

Optimatic G1” M > G1” M 2 HP / 1,5 kW 180º
1,5 bar
2,2 bar

1,5-3 bar
YES

Optimatic 22 G1” M > G1” M 3 HP / 2,2 kW 180º 1,5-3 bar YES

Optimatic DC 24V G1” M > G1” M 0.5 HP / 0,38 kW 180º 1,5 bar NO

Optiplus G11/4” M > G11/4” M 3 HP / 2,2 kW 180º 1,5-3 bar NO

Digimatic 1 G1” M > G1” M

3 HP / 2,2 kW 
~1x110-230 V (16 A)

180º 0,5-7 bar NO

Digimatic 2 G1” M > G1” M 180º

0,5-7 bar (start)
1-8 bar (stop)

NO

Digiplus G11/4” M > G11/4” M 180º NO

Onematic G11/4” M > G11/4” M
~3x400 V (10 A) 
~3x230 V (10 A) 
~1x230 V (10 A)

180º start: 0,5-6,5 bar
stop: 1-7 bar NO

EPR

G1” > G1”
NPT 1” > NPT 1” 

G1 1/4”  > G1 1/4”
NPT 1 1/4” > NPT 1 1/4”

3 HP / 2,2 kW
~1x110-230 V (16 A) 180º

start: 1 - 5 bar
outlet: 2 - 6 bar

NO
DPR

start: 0,5 - 5,5 bar
outlet: 2 - 6 bar

DPR MASTER

DPR ALT


